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URKO, a commencé son parcour en 
1927 avec la fabrication de serrures pour 
l’ameublement et la construction.

Par la suite, une nouvelle gamme d’outils 
manuels a été intégrée, en particulier les 
Outils de Serrage.

Au fil des années, elle a développé des 
produits nouveaux et qualifiés jusqu’à 
atteindre, au stade actuel, la reconnaissan-
ce d’une multitude d’utilisateurs dans plus 
de 40 pays où ils sont distribués ; ayant 
atteint une notoriété inégalée

dans le domaine du Serrage.

URKO produit actuellement plus d’un 
million de pièces par an et est une marque 
reconnue en Europe.

L’un des principaux axes de la Société est 
son département R+D+i, dans lequel des 
produits innovants sont conçus et dévelo-
ppés ; Serre-joints de Haute Performance, 
Presses à Levier, Presses Hydrauliques, 
Serre-joints pour Table de Soudage...

Ces développements sont un exemple clair 
de la philosophie de l’entreprise, basée 
sur la création au service de l’utilisateur; 
conséquence d’un effort d’innovation 

pragmatique qui apporte des solutions 
sans précédent sur le marché ; réduisant 
considérablement les temps de travail, mi-
nimisant les efforts manuels et fournissant 
des outils avec des conceptions ergonomi-
ques avancées.

Actuellement, URKO fabrique et commer-
cialise quatre gammes de produits:

•	 Fixation et Serrage. 
Page 05

•	 Outils pour le Bois. 
Page 43

•	 Outils de Coupe pour le métal. 
Page 63

•	 Sérrures pour le Meuble. 
Page 73
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Les Serre-joints et Presses de URKO sont le résultat de l’effort constant et innovant de la marque 
au cours de décennies de recherche. Des matières premières de première qualité et les dernières 

technologies en matière d’optimisation des matériaux sont utilisées pour sa fabrication.

Des créations qui mettent en œuvre les développements et brevets que nous avons créés ces dernières 
années et de nouveaux designs qui améliorent l’ergonomie et les performances de chaque outil.

Outils
de Serrage 

Presse à Vis

Serre-joint à Ruban 
d’Acier

Serre-joint 
Super-Extra

Serre-joint Poignée 
articulée

Presse à Levier

Serrage Profond Presse avec Terminal 
de Masse

Serre-joint à Pompe

de Charpentier

Equerre Professionnelle

Presse Hydraulique

PincePinces-EtauxSerre-joint pour table de soudage Quick-Single Serre-joint Coaxial

Serre-joint DormantBrides de Marqueterie Etai ProfessionnelPresses de mécanicien en “C” Étau à grande capacité

Serre-joints pour Marqueterie
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Mod. 2800

Mod. 503-H2

Mod. 24-PMod. WRLP1Mod. 4003-UW Mod. 4003-WV Mod. 210
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Modèle

Menuiserie en Bois

Charpente Métallique

Automobile

Construction  Naval

Industrie en Général

Soudage
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Outils
de Serrage 

18 20 24 26 - 27 30 31 32 34 - 35 36 - 37 38

4003-U 4003-W 4003-S
210
211
213

4003-J
400
401
402

3-F
3-A

871
870
875

977
978
975

431
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07 Rotule en acier.

30 x 8

a

b

c

35 x 8 32 x 1032 x 10Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Force maximale (N)

90 120 180140

105 140 200160

15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Accessoires + à la p. 28

OUTILS DE SERRAGE

Mesures

Unique pour les 2 mors

Protection en polypropylène

Caractéristiques

Mors en fonte nodulaire. 
Extra forts.

01

02 Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

03 Tige en acier étiré à froid, profilée, 
zinguée et crantée.

04 Fixation mors-tige, sans Rivet par 
sertissage (brevet).

05

06

Vis à filetage trapézoïdal : des 
efforts manuels moindres pour 
un serrage plus important.

Poignée ergonomique en bois pour 
une prise en main facile.

Presse à Vis
Mod. 4

a

c
b

Nouveauté

5.000 6.000 7.000 7.000

Frein non 
apparent
Antidérapant 

Acier trempé (58 HRC)

8

02

03

01

07

06

04

01

05

N



07 Piston de serrage en acier:
A-articulé ou B-fixe.

08 Poignée à barrette d’acier.

O
UT

IL
S 

DE
 S

ER
RA

G
E

Mesures

Caractéristiques

Mors en fonte nodulaire.01 03

02 Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

Tige en acier étiré à froid de 
haute résistance, à double crantage, 
zinguée.

04 Fixation mors-tige, sans Rivet par 
sertissage (brevet).

05

06

Vis hexagonale pour serrage adition-
nel avec clé six pans. Optionnel.

Vis à filetage trapézoïdal: serrage 
supérieur à moindre effort.

Serre-joint à Pompe
Mod. 3-P30 x 8

a

b

c

35 x 8 40 x 10 45 x 1240 x 10Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Force maximale (N)

90 120 220 350140

105 140 245 375150

15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

20

30
35
40

50
60
70
80
90
100

120

150

180

200

250

300

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

a

c
b

9.000 12.000 15.000 15.000 15.000

Mors pour tubes et pièces multiangulaires

Mors Magnétiques

Accessoires

Mod. 4000

Mod. 4000-M

Saillie 
jusqu’à  375 mm

Une des plus hautes du marché 
en une seule pièce sans raccords
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05

06
04 Fixation mors-tige, sans Rivet 

par sertissage (brevet).

03 Tige en acier étiré à froid, 
profilée, zinguée et crantée.

Vis avec filetage trapézoïdal 
entièrement intérieur, lubrifiée en 
permanence.

Mécanisme interne de billes 
d’acier, friction minimal.

Piston de serrage en acier:
A-articulé ou B-fixe.

Poignée à barrette d’acier.

Poignée aluminium articulée. 

07

08

09

OUTILS DE SERRAGE

Têtes nodulaires en fonte. Extra 
fortes. Nouveau design ergo-
nomique.

01

Características

02 Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

Serre-joint Super-Extra

Mod. 4003-P

Mod. 4003-PA

Mécanisme 
à billes d’acier

Friction zéro 
(Brêveté)

Poignée articulée 
en aluminium

3 positions 
(Brêveté)

10
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30 x 8 35 x 8 40 x 10

83 107 125

100 130 150

15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

9.000 12.000 15.000

O
UT

IL
S 

DE
 S

ER
RA

G
E

Mors pour tubes et pièces multiangulaires

Mors Magnétiques

Accessoires

Mod. 4000

Mod. 4000-M

a

b

c

Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Mesures

Force maximale (N)

Produit Breveté P

a
c b

Secteurs d’Application

-	 Dans des environnements poussiéreux et sales. Même sous fluides et collages 
de nature diverse. Protection contre les projections de soudure.

-	 En extérieur dans des situations défavorables, humidité, environnement salin.

-	 Serrage avec une grande précision.

Applications

-	 Plus grande force de serrage. Performances d’effort jusqu’à 80% supérieur.

4003-P (35x8)

-	 Plus de légèreté et d’ergonomie. Optimisation 
de poids de l’outil.

-	 Longue durée de vie du produit. Méchanisme 
non apparent. Protection totale contre les chocs et 
les agents extérieurs. Deux chambres de lubrication 
permanente.

Avantage

Couple de force manuelle (Newton x mètre)
12 148 16 2264

100

500

900

300

700

1.100

200

600

1.000

400

800

1.200

2010 18 2624

Fo
rc

e 
de

 s
er

ra
ge

 ré
su

lta
nt

e 
(K

g.
)

Mod. Classique

1.050
1.030

940

830
775

720
640

575
480

400

335

230
180

290

895
810

730

670

545

360

290
Ecart: 345 Kgs.
Résultat: 70% Plus de Force de Serrage

PERFORMANCE = = 40 a 80% SupérieurForce de Serrage
Effort Manual

www.urko.com  11
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OUTILS DE SERRAGE

Serre-joints pour Marqueterie

Nouveauté

Caractéristiques

Mod. 4021 Mod. 4021-H Mod. 4021-HA

Présentation

Accessoires + à la p.. 28

Mods.: 4021, 4021-H et 4021-HA

Mod.: 4021-HA

Patins de protection 
en polypropylène

Présentoir de 30 unités.

Présentoir
de 12 unités

a

b

c
18 x 7Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

60

70
grs.

Mesures

a

c
b

12

15

20

25

30

35

40

460

500

540

590

630

670

710

10

10

10

10

10

10

10

06 Tige en acier étiré à froid zi-
guée et crantée. Profil spécial 
en “8”.

Mors en Fonte 
Nodulaire.

Poignée en plasti-
que bi-matière.

01 0705 Frein en acier trempé 
avec crantage. Garantie de 
fixation totale.

02 08

03

Patins de protection en 
Polypropylène.

Poignée alumi-
nium articulée. 

Poignée à barrette d’acier.

04 Rotule en acier.

12

03

05

02

01

01

04

06

07

08

N



05 Poignée à barrette d’acier.

a

b

c
18 x 7Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

60

70

12
15
20
25
30

460
500
540
590
630

10
10
10
10
10

Mesures

a

c
b

grs.

Mod. 21 Mod. 21-H

O
UT

IL
S 

DE
 S

ER
RA

G
ESerre-joints pour Marqueterie

Caractéristiques

Mors en Fonte 
Nodulaire.

01

02 Frein en acier trempé 
avec crantage. Garantie 
de fixation totale.

06 Tige en acier étiré 
à froid ziguée et 
crantée. Profil spécial 
en “8”.

03 Rotule en acier.

04 Poignée ergonomique 
en bois pour une prise 
en main facile.

Produit Amélioré

a

b

c
15 x 5 26 x 7Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

50 80

60 95

10
15
20
25
30

15
20
25
30
40
50
60

265
300
335
370
405

600
660
720
780

1.000
1.180
1.300

12
12
12
12
12

6
6
6
6
6
6
6

Mesures

a

c
b grs. grs.

Serre-joints Légers en
Alliage Mod. 231

Caractéristiques

Mors en alliage de Zamac01 03 Rotule en acier.

02 Poignée ergonomique en bois 
pour une prise en main facile.

www.urko.com  13
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04 Fixation mors-tige, sans Rivet 
par sertissage (brevet).

07 Tige en acier étiré à froid, 
profilée, zinguée et crantée.

OUTILS DE SERRAGE

Têtes nodulaires en fonte. Extra 
fortes. Nouveau design ergo-
nomique.

Système de serrage à came. 
Mécanisme excentrique.

01

05

Caractéristiques

02

03

06 Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

Gachette de Déverrouillage.

Pour fixations parallèles et 
inclinées.

Presse à Levier
Mod. 4003-L

Mécanisme 
à came
Excentrique 

(Breveté)

14
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DE
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30 x 8

a

b

c

35 x 8Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Mesures

Force maximale (N)

83 107

100 130

20

25

30

40

50

60

80

100

120

150

20

25

30

40

50

60

80

100

120

150

Produit Breveté P

a

c b

Produit Amélioré

6.000 8.000

Secteurs d’Application

- Travaux de serrage rapides et répétitifs.

- Tenue avec une grande fiabilité dans des environnements soumis à des vibrations.

Applications

Le modèle URKO 4003 L est un Outil de Serrage à Levier de haute qualité et 
efficacité, avec lequel des forces de serrage très élevées sont obtenues très 
rapidement et avec peu d’effort. Conçu pour atteindre des performances très 
élevées, 60 à 130 % plus élevées que les articles similaires, grâce à un mécanis-
me à came excentrique.

-	 Produit amélioré; les composants ont été minimisés pour obtenir un outil 
plus compact, plus fiable.

Avantage

4003-L (35x8)

70° 80° 90°60°50°

30°

40°

20°

10ª

500

300

700

200

100

0

600

400

800
Fo

rc
e 

de
 s

er
ra

ge
 ré

su
lta

nt
e 

(K
g.

) “
F”

35

80

140

190

330

460

560

660

60

120

200

240

300

365

435

PERFORMANCE = de 60 a 130% Supérieur

Mod
. C

las
siq

ue

Ecart: 220 Kgs.
Résultat: 90% Plus de Force de Serrage

720
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OUTILS DE SERRAGE

Presse Hydraulique
Mod. 503-H2

06 Système hydraulique composé de : Cylindre et Piston de pression, 
Piston multiplicateur, Soupape de sécurité et Chambre de réserve.

07 Tige en acier étiré à froid, profilée, zinguée et crantée.

Têtes nodulaires en fonte. Extra fortes. 
Nouveau design ergonomique.

01

Levier d’actionnement manuel oscillant. Levier avec rotation à 360° 
autour de la tige.

03 05

Caractéristiques

02

04 Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

Fixation mors-tige, sans Rivet par 
sertissage (brevet).

Presse 
Hydraulique
Unique au monde 

(Brevet)

16
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a
c

b

Mesures

35 x 8

a

b

c

Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Force maximale (N)

107

130

20
30
40
50
60
70
80

100
120
150
180
200

Produit Breveté P

O
UT

IL
S 

DE
 S

ER
RA

G
E

7.500

Secteurs d’Application

Fonctionnement

La Presse Hydraulique URKO est la seule à utiliser la technologie hydraulique dans les appli-
cations de serrage, avec des résultats exceptionnels.

-	 Serrage contrôlé, réalisé de manière douce et progressive (60 kg / impulsion).

-	 Effort minimum, effet multiplicateur de la force manuelle 10 à 1.

-	 Performances supérieures, gain de temps.

UNIQUE AU MONDE

-	Le Loquet “T” en position (a).

-	Appuyez sur Levier “P” (60 kg par impulsion).

-	Le Loquet “T” en position (b).

- Ouvrir le Levier “P” à l’angle maximum.

Avantage

Serrage Ouverture / Déverrouillage

www.urko.com  17
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OUTILS DE SERRAGE

Serre-joint à Serrage Profond

05

06
04 Fixation mors-tige, sans Rivet 

par sertissage (brevet).

03 Tige en acier étiré à froid, profi-
lée, zinguée et crantée.

Vis avec filetage trapézoïdal 
entièrement intérieur, lubrifiée en 
permanence.

Mécanisme interne de billes 
d’acier, friction minimal.

Poignée à barrette d’acier.

Système de serrage à came. 
Mécanisme excentrique.

Gachette de Déverrouillage.

Poignée aluminium articulée. 

09

07

08

10

Têtes nodulaires en fonte. Extra 
fortes. Nouveau design ergo-
nomique.

01

Caractéristiques

02 Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

Mod. 4003-U Mod. 4003-UA

Pour fixations parallèles et 
inclinées.

11

18

06

01
01

01 01

04

05

09

10

03
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 S
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Secteurs d’Application

35 x 8

a

b

c

Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Profondeur (mm)  p         60 - 100 - 160

Mesures

Force maximale (N)

107

130

30
40
50
60
70
80
90

Mod. 4003-UL

Nouveauté

- Travaux de serrage rapides et répétitifs dans les accès profonds.

- Tenue avec solidité et fiabilité dans des environnements soumis à des vibrations.

Applications

12.000

a
c

p

b

www.urko.com  19
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OUTILS DE SERRAGE

Serre-joint pour Table de Soudage

05

06
04

03 Tige en acier étiré à froid, profi-
lée, zinguée et crantée.

Vis avec filetage trapézoïdal 
entièrement intérieur, lubrifiée en 
permanence.

Mécanisme interne de billes 
d’acier, friction minimal.

Système de serrage à came. 
Mécanisme excentrique.

Poignée aluminium articulée. 

07

Poignée à barrette d’acier.

Rotation à 360° autour de la 
tigee.

Gachette de Déverrouillage.

09

11

Pied adaptable pour tables de 
16 ou 28 mm de diamètre.

10

08Têtes nodulaires en fonte. Extra 
fortes. Nouveau design ergo-
nomique.

01

Caractéristiques

02 Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

Mod. 4003-W
Mod. 4003-WA

Pour fixations parallèles et 
inclinées.

12

20

06

01

01

05

09
4

03

10

11



Bases magnétiques pour une 
meilleure prise en main.

Rotation à 360°.

Angle variable pour 
supporter des tubes de 
différents diamètres.

02

03

01

Caractéristiques

O
UT

IL
S 

DE
 S

ER
RA

G
E

Secteurs d’Application

35 x 8

a

b

c

Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Mesures

Force maximale (N)

107

130

30
40
50

Mod. 4003-WL

Nouveauté

Fixation instantanée et fiable dans les Tables de Soudage.

a
c b

Support pour tables de soudage.

Accessoires

Mod. 4000-W

12.000

Applications

www.urko.com  21
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OUTILS DE SERRAGE

Serre-joint pour Table de Soudage
à Saillie Variable
Mod. 4003-WV

Nouveauté

02 Carré de jonction pour 
positionnement.

04

05

06

03 Bouton de serrage articulé par rotule.

Poignée à barrette d’acier.

Pied adaptable pour tables de 16 ou 
28 mm de diamètre.

Rotation à 360° autour de la tigee.

Tige en acier étiré à froid, profi-
lée, zinguée et crantée.

01

Caractéristiques

Secteurs d’Application

40 x 10

a

b

Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Mesures

Force maximale (N)

de 20
à 220

30
40
50

a b

10.000

Accessoires

02

03

01 Bases magnétiques pour une 
meilleure prise en main.

Rotation à 360°.

Angle variable pour 
supporter des tubes de 
différents diamètres.

Caractéristiques

Support pour tables de soudage.

Mod. 4000-W

22
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Presse à Levier
Mod. ARG

Presse à Levier
Mod. 212

Serre-joint
Mod. G, SG y SGS

04 Tige profilée, en Acier à haute teneur 
en Carbone avec traitement Thermique.

Tête en acier forgé.01

Caractéristiques

02 Serrage progressif avec 
levier et came.

Tête en acier forgé.01

Caractéristiques

02 Tige profilée, en Acier à haute 
teneur en Carbone avec traite-
ment Thermique.

03 Tige profilée, en Acier à haute teneur 
en Carbone avec traitement Thermique.

Mors en Aluminium.01

Caractéristiques

02 Serrage progressif avec 
levier et came.

19,5 x 19,5

19,5 x 19,5

G

20 x 6

25 x 12

22 x 10,5

27 x 13

25 x 12

SG SGS

27 x 13 30 x 15

a

a

a

b

b

b

c

c

c

Tige (mm)

Tige (mm)

Tige (mm)

Saillie (mm)

Saillie (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Ouverture (cm)

Ouverture (cm)

100

120100

80

140

140

120

120120 120

120

120

140120

95

170  150

170  150140 140

150

20

2520

20
30

30

5040
60

25
40

40
50

100

60
80
100

Mesures

Modèles

Mesures

Mesures

a
c

b

a

c
b

a

c
b

Déverrouiller la Gachette.

Mors en Acier forgé.

Déverrouiller la Gachette.

04

05

03

03 Rotule en acier.
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Poignée à barrette d’acier.04
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OUTILS DE SERRAGE

Presse de Mécanicien avec Terminal 
de Masse Mod. 4003-S

Presses Mécaniques de type “C” avec 
Terminal de Masse Mod. 3-FS

05

06
04 Mécanisme interne de billes 

d’acier, friction minimal.

03 Tige en acier étiré à froid, profi-
lée, zinguée et crantée.

Vis avec filetage trapézoïdal 
entièrement intérieur, lubrifiée en 
permanence.

Vis en laiton.

Têtes nodulaires en fonte. Extra 
fortes. Nouveau design ergo-
nomique.

Fixation mors-tige, sans Rivet 
par sertissage (brevet).

07

08

Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

01

Caractéristiques

02 Poignée à barrette d’Acier.

30 x 8 35 x 8

a

b

c

Tige (mm)

Saillie (mm)

Mesures

Mesures

Force maximale (N)

83 107

100 130
a
c b

Accessoires

Ouverture máx.
b (mm)

Saillie
a (mm)Mod.

80 1800653-FS

grs.

05 Rotule en acier.

04 Poignée à barrette d’acier.

Vis en laiton.01

Caractéristiques

Mors MagnétiquesMors pour tubes et pièces 
multiangulaires

Mod. 4000 Mod. 4000-M

9.000 12.000

ba

Corps en acier forgé à haute 
teneur en carbone.

Support cranté.02

03

Maintien garanti pour 
les câbles de masse lourds 

Capacité jusqu’à 800 ampères

Ouverture (cm) 20

30
25
30

24
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Supports Magnétiques

Masse Magnétique
Mod. 4972-EM
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Mesures

Mesures

Ø

Ø (mm)

90 6540

grs.

Contact 100% Cuivre-Laiton.Max. 800 Ampères.

Caractéristiques

grs.

a

b

a

b

Fonctionnement

Fonctionnement

90º
45º

135º

90º

135º

105º 75º45º

60º

120º

Mod. 1187-EM

Mod. 4971-EM

1187-EM

4971-EM

a x b (mm)

245

500

100 x 65

95 x 110

6

6

Pinces-EtauxMesures

Longueur
 L (mm)Mod.

Mod.

Capacité
 c (mm)

35

80

100

250

250

250

ULP

WRLP1

WRLP2

596

615

639

6

6

6

grs.

Mod. ULP
Prise Universelle

Mod. WRLP1
Reglage à molette et 
Fermeture à Glissière

Mod. WRLP2
Reglage à molette et 
Fermeture à Glissière

Mâchoires forgées en acier au 
carbone, entièrement trempées.

Précision de préhension élevée 
dans toutes les applications.

Poignée ergonomique pour 
un grand confort.

Vis chromée. Vis phosphatée.

01 04

05

03

Surface nickelée.02

06

Caractéristiques

Nouveauté

L
c
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02

02

05

04

04

03

Patins de maintien en plastique 
souple pour un serrage délicat.

Patins de maintien en plastique 
souple pour un serrage délicats-
pour une meilleure adhérence.

Il permet le travail en écartement.

05 Levier d’attaque rapide.

Relâchez la gâchette qui libère 
la pression.

Relâchez la gâchette qui libère 
la pression.

Poignées antidérapantes bi-ma-
tière à haute ergonomie.

03 Poignées antidérapantes bi-ma-
tière à haute ergonomie.

Têtes en nylon renforcé de fibre 
de verre.

Têtes en nylon renforcé de fibre 
de verre.

01

01

OUTILS DE SERRAGE

Quick-Single Mod. 21O

Presse Rapide á Levier
Mod. 211

Caractéristiques

Caractéristiques

a b

20 x 6Tige (mm)

Mesures

Saillie
a (mm)

Ouverture 
b (cm)

2080 800 4

grs.

a b

20 x 6Tige (mm)

Mesures

Saillie
a (mm)

Ouverture 
b (cm)

15
30
45
60

80
80
80
80

655
770
885
995

4
4
4
4

grs.
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02
05

03

Grande Surface de serrage 
85 x35 mm.

04 Patins de maintien en plastique 
souple pour un serrage délicats
pour une meilleure adhérence.

Système Coaxial. Mécanisme de 
serrage situé sur l’axe de la tige 
pour des situations contraignantes 
et d’accès difficile. 

Poignées antidérapantes bi-matière 
à haute ergonomie.

Têtes en nylon renforcé de fibre 
de verre.

01

Caractéristiques

a b

20 x 6Tige (mm)

Mesures

Saillie
a (mm)

Ouverture 
b (mm)

150
300
450

85
85
85

675
790
905

4
4
4

grs.

Secteurs d’Application

Serre-joint Coaxial
Mod. 213
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Nouveauté

Présentation

Blíster
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Pince Mod. 24-P

Pince Mod. 22-P

Pince Mod. 21-P

Mesures

Mesures

Mesures

Ouverture b
( “ )      mm

Ouverture b
( “ )      mm

Ouverture b
( “ )      mm

1
2
3

25
50
75

1
2
3

25
50
75

1
2

25
50

60
165
290

75
155
205

50
125

12
12
12

12
12
12

24
24

grs.

grs.

grs.

Lèvres pivotantes pour faciliter 
le serrage sur surfaces non para-
llèles et rainures de tubes.

Lèvres pivotantes pour faciliter 
le serrage sur surfaces non para-
llèles et rainures de tubes.

Lèvres galbées pour un ajustement serré également 
adapté aux surfaces courbes.

Poignées ergonomiques en nylon 
renforcé à la fibre de verre.

01

01

01

02

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

03

02

Serrez “à volonté” avec 
cliquet à verrouillage pro-
gressif et détente rapide.

Poignées ergonomiques 
en nylon renforcé à la 
fibre de verre.

b

b

b

OUTILS DE SERRAGE

Accessoires 
Patins de protection Mod. ZK

Mesures

Pour les modèles de serre-joints: Sections

121-ZX
130-ZX
135-ZX
140-ZX

21, 21-H y 4021
4, 3-P y 4003-P
4, 3-P y 4003-P
3-P y 4003-P

18 x 7
30 x 8
35 x 8
40 x 10

12
12
12
12

Caractéristiques

0201 Patin unique pour Mors Fixe et 
Mobile.

Polypropylène avec surface antidérapante.

Mod.

28
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Serre-chant en Ligne
Mod. 2900

Vis Serre-chant
Mod. 18

Mesures

Mesures

Maximum
b (mm)

Maximum
b (mm)

Minimum
a (mm)

Maximum
a (mm)

213

4.720

70

210135225

6

1

grs.

grs.

Caractéristiques

03

0201

Poignée ergonomique qui 
facilite l’attache.

Convient à tous les Serre-joints.Rotule en acier.

b

b

a

Caractéristiques

03

0201

Poignée à barrette d’acier.

Patins de maintien en plastique 
souple pour un serrage délicat.
Vis Serre-chant.

Rotule en acier.
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OUTILS DE SERRAGE

Serre-joint de Charpentier clouable
Mod. 4003-J

Clamot de Charpentier
Mod. 4004-J

01 Serrer à l’aide d’une clé à cliquet articulée.

Caractéristiques

Crochets articulés crantés.02

Ouverture máx.

(cm)

60 2.000 1

Mesures grs.

Mesures

35 x 8

a

b

c

Tige (mm)

Saillie (mm)

Ouverture (cm)

Force maximale (N)

107

130

60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

a
c b

05

06
04 Fixation mors-tige, sans Rivet 

par sertissage (brevet).

03 Tige en acier étiré à froid, profi-
lée, zinguée et crantée.

Vis avec filetage trapézoïdal 
entièrement intérieur, lubrifiée en 
permanence.

Mécanisme interne de billes 
d’acier, friction minimal.

Frein antidérapant en acier 
trempé et cranté.

Poignée à barrette d’acier.

07

08

Têtes nodulaires en fonte. Extra 
fortes. Nouveau design ergo-
nomique.

01

Caractéristiques

02 Piston articulé muni d’une pointe.

Il est fixé en frappant 
avec un marteau

12.000

Secteurs d’Application

Double pointe de clouage.09

30

0202

01

07

06

01

01

02

09
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Ruban

Ruban

Ruban

Mesures

Mesures

Mesures

Largeur
(mm)

Largeur
(mm)

Largeur
(mm)

Mod.

Mod.

Mod.

Longueur
(m)

Longueur
(m)

Longueur
(m)

5
6,5
8

6,5
8

5
5

12
20
25

20
25

12
12

400-A
400-B
400-C

401-B
401-C

402-H
402-O

1.200
1.750
2.800

1.480
1.850

1.380
1.480

1
1
1

1
1

1
1

grs.

grs.

grs.

Pour les contours carrés et rectangulaires.

Pour cerclaje et figures rondes.

Pour les contours Hexagonales (402-H) et les Octogonales (402-O).

Applications

Applications

Applications

Serre-joint à Ruban d’Acier
Mod. 400

Serre-joint à Ruban d’Acier
Mod. 401

Serre-joint à Ruban d’Acier
Mod. 402 
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Presses de Mécanicien
en “C”

Serre-joint de type “C” Mod. 21-A

Brides de Marqueterie Mod. 21-B

Mod. 3-F

Mod. 3-A

Mod. 3-F Mod. 3-A

Saillie
a (mm)

Saillie
a (mm)

Ouverture 
b (mm)

Ouverture 
b (mm)

40
60
80

100
120
150
200
250

100
150
200

40
55
65
75
85
95
105
115

55
70
85

350
600
800

1.800
2.360
2.750
3.290
4.110

720
1.010
1.740

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Mesures

grs. grs.a b

Poignée à barrette d’acier.03

Corps en fonte nodulaire. Support cranté.

Coprs en acier forgé à haute 
teneur en carbone.

01 04

02

Caractéristiques

05 Rotule en acier.

Mors en tôle d’acier 
embouti.

01

Caractéristiques

Mesures

Ouverture 
b (mm)

30
50
70

60
135
330

10
10
10

grs.
b

02 Poignée à barrette d’acier.

Caractéristiques

Mesures

Ouverture 
b (mm)

30
50
70

100

80
100
120
140

10
10
10
10

grs.b

01 Poignée à barrette d’acier.

OUTILS DE SERRAGE
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Equerre Professionnelle
Mod. 2800

Equerrre Légère
Mod. 285

Equerrre Légère
Mod. 285-H 
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Mesures

Mesures

Maximum
b (mm)

Maximum
b (mm)

Maximum
b (mm)

4.800

610

590

90

30

30

1

6

6

grs.

grs.

grs.

Pour le Soudage et les Travaux Métalliques.

Pour planches d’épaisseurs égales ou différents.

Pour planches d’épaisseurs égales ou différents.

Applications

Applications

Applications

b

b

b

Pièces en Fonte 
Nodulaire.

Poignée à barrette d’acier.

Poignée en bois ergonomique.

Poignée à barrette d’acier.01

01

01

02

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques
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OUTILS DE SERRAGE

Serre-joint Dormant
Mod. 871 y 870-B

Dormant de Serrage Léger
Mod. 870-C

03

Mâchoires en fonte nodulaire. Plus de 
Résistance et Moins de Poids.

02

Poignée à barrette d’acier.

Profil Double “T” 
indéformable.

Profil Double “T” 
indéformable.

Mâchoires en fonte nodu-
laire. Plus de Résistance et 
Moins de Poids.

Poignée à barrette 
d’acier.

01

0301

02

Caractéristiques

Caractéristiques

871

b

b

870-BModèles

Profil f x g (mm)

Profil f x g (mm)

Surface de serrage
L x h (mm)

Surface de serrage
L x h (mm)

Ø Vis (mm)

Ø Vis (mm)

Ouverture (cm)

Ouverture (cm)

Mesures

Mesures

80 x 42

40 x 40

115 x 80

84 x 54

22

16

100 x 50

150 x 90

24

60
80

100
125
150

h

f

bL

g 60 mm

h

f

bL

g 75 mm

100

125

150

175

200

225

250

275

300

350

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

400

34
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h

f

bL

g

Serre-joint Dormant à Serrage Rapide
Mod. 875

Trétaux pour Serre-joint Dormants
Mod. 872

02 Mâchoires en fonte nodulaire et 
conception extra forte, plus de 
sécurité et de résistance.

06

03

Poignée à barrette d’acier.

Mors  d’appui mécanisées : Plus 
de précision.

05 Conception ergonomique avec contours 
incurvés et prise en main agréable.

Profil double “T”. Sans trous. Freins en acier trempé avec cran-
tage. Garantie totale de fixation 
sur la Poutre.

01 04

b

Profil f x g (mm)

Surface de serrage
L x h (mm)

Ouverture (cm)

Mesures

Mesures

80 x 42

110 x 80

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

Fonctionnement Caractéristiques

La force (F) exercée par le contrepoids 
fait que la pince se fixe sur la poutre, 
la freinant automatiquement.

Nous soulevons le contrepoids (1) en 
déverrouillant les freins à étrier et nous 
nous déplaçons (2) dans les deux sens.

Amarrage Déverrouillage

Secteurs d’Application

-	 Approche rapide,  pour travailler plus rapidement et obtenir en même temps 
une plus grande résistance. Double frein.

-	 Amarrage instantané. Les trous dans le double “T”, les goupilles, les chaî-
nes, etc. sont éliminés.

Avantage

Produit Breveté P

F

1

2

b

a

Largeur
a (cm)

Haut
b (cm)

8060 3.500 2

grs.

Compatible avec les Modèles 871, 870-B et 875.

Applications
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OUTILS DE SERRAGE

Étau d’Établi en Acier Forgé
Mod. 977

Étau de Chantier
Mod. 978

05

02

Mâchoires de serrage de tube 
intégrées et trempées. Inclus 
dans les modèles FT et ET.

Base pivotante incluse.

06

04 Large enclume en acier 
trempé.

Pied forgé.

03 Poignée robuste et ergono-
mique.

02 Mâchoires de serrage frai-
sées trempées (58 HRC).

Guides réglables.

Poignée robuste et ergonomique.

01

01

Caractéristiques

Caractéristiques

Largeur des 
Mors (mm)

Largeur des 
Mors (mm)

Largeur des 
Mors (mm)

Ouverture
Máx. (mm)

Ouverture
Máx. (mm)

Ouverture
Máx. (mm)

Enclume
(mm)

Enclume
(mm)

Enclume
(mm)

Mod.

Mod.

Mod.

Mesures Modèle Fixe 

Mesures Modèle Rotatif

Mesures

100

125

150

175

125

150

100

125

150

175

125

150

100

125

150

130

150

190

205

150

190

130

150

190

205

150

190

130

150

180

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40 x 60

50 x 70

65 x 80

75 x 95

50 x 70

65 x 80

40 x 60

50 x 70

65 x 80

75 x 95

50 x 70

65 x 80

40 x 60

50 x 70

60 x 80

6.200

9.300

18.500

25.000

7.900

15.700

6.900

10.800

20.000

26.800

9.200

17.000

6.700

10.600

17.000

EF

FE

FT

ET

IT

grs.

grs.

grs.

Accessoires

Inclus dans les modèles FT et ET.

Base pivotante forgée à 360° 
avec 3 points de fixation.

36
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Etau à Serrage Rapide
Mod. 975 Fixe et Mod. 976 Giratoire
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Produit Breveté P

Ouverture máx.
b (mm)*

Ouverture máx.
b (mm)*

Profil IPN
f x g (mm)

Profil IPN
f x g (mm)

Mod.

Mod.

Mesures Modèle Fixe 

Mesures Modèle Rotatif

200

350

500

200

350

500

80 x 42

80 x 42

1

1

1

1

1

1

110 x 80

110 x 80

14.300

16.100

17.900

15.800

17.600

18.400

975

976

grs.

grs.

Surf. des Mors
L x h (mm)

Surf. des Mors
L x h (mm)

02 Rotation sur l’axe de 45º des deux 
côtés, total 90º.

06 Poignée à barrette d’acier.

07 Mâchoires en acier trempé pour 
pièces plates et rondes. Bois dur 
interchangeable pour les pièces 
délicates.

03 Freins en acier trempé avec cran-
tage. Garantie totale de fixation 
sur la Poutre.

04 Conception ergonomique avec contours 
incurvés et prise en main agréable.

Profil double “T”. Sans trous. Mâchoires en fonte nodulaire et con-
ception extra forte, plus de sécurité 
et de résistance.

01 05

Caractéristiques

Secteurs d’Application

* Autres ouvertures sur demande.

h

Ø 10,5

f

bL

g

   120

  146
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OUTILS DE SERRAGE

Etai Professionnel
Mod. 431

Produit Amélioré

03 Poignée antidérapante.

04 Patins antidérapants à haute 
résistance, à angle variable 
180°. Une plus grande sécurité 
avec la possibilité de fixer aux 
deux extrémités.

Ajustement au sol au moyen 
d’une tige filetée aux deux 
extrémités.

Système de fermeture à 
glissière haute résistance, 
maximum 180 Kg. Résiste aux 
impacts forts.

01

02

Caractéristiques

Accessoires

Support universel pour niveaux laser, camé-
ras, projecteurs, ...

Niveau à bulle à deux 
dimensions, en T.

Mod. 435

Secteurs d’Application

Ouverture
Máx. (cm)

Ouverture
Mín. (cm)

Patin
(mm)Mod.

436 Mod. 43129 (Patin 60 x 80 mm).
+ Accessoire Mod. 435.

Mesures

115

177

290

365

65

101

160

195

10

10

10

10

60 x 80

60 x 80

60 x 80

60 x 200

60 x 80

1.500

2.000

2.500

2.750

3.000

43111

43117

43129

43136

grs.

-	 Pour étayer, écarter, fixer comme un 3ème bras.

-	 Mécanisme de fermeture à glissière résistant, ne cède pas aux impacts.

Avantage

Présentation + à la p. 41

Présentoir Mod. 9431

Charge Garantie

Jusqu’à 180 kg.

38
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03
06

07
Patin magnétique pour fixation 
horizontale au plafond avec 
angle variable 180°.

Système de fermeture à glissière 
haute résistance.

05 Porte de 2,40 x 1,10 m herméti-
que par fermeture éclair et pose 
adhésive à volonté.

Ajustement au sol au moyen de 
tige filetée et patin antidérapant 
à angle variable 180°.

Fixation du tirant vertical au 
mur avec ressort expansible.

Chaussure XXL pour fixation 
horizontale au plafond de 70 cm.

Sac de transport.

01

02

04

Caractéristiques

Nouveauté

-	 Système anti-poussière complet pour le professionnel qui arrête la projection de maté-
riaux. Des salles isolées pour une sécurité totale qui garantit la sectorisation sanitaire.

-	 Système modulaire. Pièces de rechange et éléments disponibles pour tous les 
composants du kit.

-	 Particulièrement adapté aux travaux de peinture, travaux de rénovation, industrie, 
bâtiments publics, ... qui cohabitent avec les espaces en usage. Installation facile.

-	 Réutilisable. Stockage et transport dans un sac (inclus).

Avantage

DescriptionModèle Kg.

Mesures

KIT 3x5 m
KIT 3x10 m
KIT 3x15 m
KIT 3x20 m
KIT 3x25 m
KIT 3x30 m
KIT 3,75x5 m
KIT 3,75x10 m

3 x 5 m
3 x 10 m
3 x 15 m
3 x 20 m
3 x 25 m
3 x 30 m
3,75 x 5 m
3,75 x 10 m

11,12
19,24
27,48
35,72
43,96
52,21
13,15
22,30

3 (160-290)
5 (160-290)
7 (160-290)
9 (160-290)
11 (160-290)
13 (160-290)
3 (195-365)
5 (195-365)

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2

1
3
5
7
9
11
1
3

1 (5 m)
1 (10 m)
1 (15 m)
1 (20 m)
1 (25 m)
1 (30 m)
1 (5 m)
1 (10 m)

1
1
2
2
3
3
1
1

Fixations
Verticales

Patins
Magnétiques

Patins
XXL

Barrière
Plastique

Sac de
Transport

Secteurs
Dimensions

haut x longueur
Etais

mín.-máx. (cm)

1843009
1843010
1843153
1843203
1843253
1843303
1843403
1843503

Kit Barrière Anti-Poussière
Mod. 437

O
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SYSTÈME INTÉGRÉ DE BARRIÈRE ANTI-POUSSIÈRE
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OUTILS DE SERRAGE

40



Présentoirs pour
Serre-Joints

Présentoir d’Etais
Mod. 9431

02 Avec Roues (frein).Vérifier le contenu sur tarif.

Vérifier le contenu sur tarif.

01

01

Caractéristiques

Caractéristiques

a (cm) b (cm)

b (cm)

c (cm)

c (cm)

Mod.

Mesures

Mesures

160

205

56

66

55

1

1

1

60

100

75

5.500

7.700

5.600

9100

9120

grs.

grs.

bc

a

bc

Mod. 9100
Mod. 9120

O
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S 
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Outils pour
le Bois 

Les outils de travail du bois Urko représentent près d’un siècle d’héritage dans la création et la 
fabrication d’outils haute performance.

Des matériaux de haute qualité sont utilisés pour sa fabrication; Aciers au Chrome Vanadium et Bois 
avec certificats de conformité de la chaîne de contrôle des produits forestiers.

Ciseaux Gouges de Sculpteur Outils de tourneur Mèches Fraise

Etabli de Ménuisier Etaux Paralleles de Ménuisier Trusquin

Rabots de Ménuisier en Métal Rabot à bois de Ménuisier Scies Egoines Scies Egoines Boîtes à Onglets

Mod. 13-A Mod. 13-M Mod. 310 Mod. 3100 Mod. 540

Mod. 604-M Mod. 706-P Mod. 706-M Mod. 706-P Mod. 744 Mod. 6008 Mod. 806 Mod. 906 Mod. 905

Mod. 1500-BC Mod. TBC-2 Mod. 550

pág. 44 pág. 46 pág. 47 pág. 48 pág. 49 pág. 50 pág. 50

pág. 60 pág. 61 pág. 61

pág. 52 pág. 54 pág. 56 pág. 57 pág. 58

Mèches 
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OUTILS POUR LE BOIS 

Ciseaux avec manche en bois

04

04

03

03

Bords rectifiés et chanfreinés, 
pour un retrait plus facile du 
ciseau du bois.

Bords rectifiés et chanfreinés, 
pour un retrait plus facile du 
ciseau du bois.

Manche ergonomique en bois 
avec viroles en acier nickelé.

Poignée ergonomique en plastique 
bi-matière.

Fourni avec un protecteur en 
plastique pour éviter la détério-
ration du bord.

Fourni avec un protecteur en 
plastique pour éviter la détério-
ration du bord.

05

05

Acier Chrome Vanadium.

Acier Chrome Vanadium.

01

01

Caractéristiques

Caractéristiques

02

02

Affûté avec précision, prêt à 
l’emploi.

Affûté avec précision, prêt à 
l’emploi.

a

b

h

a

b

h

150

150

270

270

Longueur lame a (mm) 

Longueur lame a (mm) 

Longueur b (mm) 

Longueur b (mm)

Mesures

Mesures

Lame
h (mm)

Lame
h (mm)

Mod.

Mod.

4
6
8

10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
38

4
6
8

10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
38

604-M
606-M
608-M
610-M
612-M
614-M
615-M
616-M
618-M
620-M
622-M
624-M
625-M
626-M
628-M
630-M
632-M
638-M

604-P
606-P
608-P
610-P
612-P
614-P
615-P
616-P
618-P
620-P
622-P
624-P
625-P
626-P
628-P
630-P
632-P
638-P

168
171
175
183
203
210
215
220
225
235
245
255
260
266
274
280
286
305

187
191
196
210
226
232
238
243
251
260
268
276
280
286
291
296
300
328

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

grs.

grs.

Ciseaux avec manche en plastique
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Blister avec 3 unités de tailles différentes.01

Caractéristiques

Caisse en bois avec 6 unités de différentes tailles.01

Caractéristiques

Présentoir pour comptoir et étagères avec 60 Ciseaux, 6 unités. 
en 10 tailles.

01

Caractéristiques

Blister de Jeu de Ciseaux

Coffrets de Jeu de Ciseaux

Présentoir de Ciseaux
O

UT
IL

S 
PO

UR
 L

E 
BO

IS
 

Mod. 655-M

Mod. 680-M

Mod. 9600-M

Mod. 685-M

Mod. 9600-P

610-M
612-M
616-M

606-M
610-M
612-M
618-M
626-M
632-M

6x 606-M
6x 608-M
6x 610-M
6x 612-M
6x 614-M

6x 616-M
6x 618-M
6x 620-M
6x 622-M
6x 630-M

606-M
610-M
612-M
616-M
620-M
626-M

6x 606-P
6x 608-P
6x 610-P
6x 612-P
6x 614-P

6x 616-P
6x 618-P
6x 620-P
6x 622-P
6x 630-P

410

1.480

1.430

1

1

1

Manche en bois

Manche en bois

Manche en bois Manche en plastique

grs.

grs.

grs.

Mod. 655-P

610-P
612-P
616-P

450 1

Manche en plastique

grs.

Mod. 680-P

606-P
610-P
612-P
618-P
626-P
632-P

1.660 1

Manche en plastique

grs.

Mod. 685-P

606-P
610-P
612-P
616-P
620-P
626-P

1.615 1

grs.

a (cm) b (cm) c (cm)

Mesures

41 27 41
bc

a
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OUTILS POUR LE BOIS 

Gouges demi-ronde

Gouges demi-ronde

03

03

Manche ergonomique en bois avec viroles en acier 
nickelé.

Poignée ergonomique en plastique bi-matière.

Acier Chrome Vanadium.

Acier Chrome Vanadium.

01

01

Caractéristiques

Caractéristiques

02

04

04

02

Affûté avec précision, prêt à l’emploi.

Biseauté extérieur.

Biseauté extérieur.

Affûté avec précision, prêt à l’emploi.

a

b

h

a

b

h

130

130

250

250

Longueur lame a (mm) 

Longueur lame a (mm) 

Longueur b (mm) 

Longueur b (mm) 

Mesures

Mesures

Lame
h (mm)

Lame
h (mm)

Mod.

Mod.

6
10
12
16
20
26

6
10
12
16
20
26

706-M
710-M
712-M
716-M
720-M
726-M

706-P
710-P
712-P
716-P
720-P
726-P

175
190
210
225
230
270

195
210
230
245
250
290

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

grs.

grs.
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Acier Chrome Vanadium. Affûté avec précision, prêt à 
l’emploi.

01 03

Caractéristiques

Blister avec 6 unités de différentes coupes.01

Caractéristiques

Caisse en bois avec 6 ou 10 unités de différentes coupes.01

Caractéristiques

0402 Biseauté extérieur.
Manche en Bois.

a

b

h

80
185

Longueur lame a (mm) 
Longueur b (mm) 

Mesures

Lame
h (mm)Mod. Profil

5
8
11
13
12
5
10
9
9
13

741-A
741-B
741
742
743

744-A
744
745

746-A
746

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

grs.

Jeu de Gouges de Sculpteur

Coffrets de jeu de Gouge de Sculpteur

O
UT

IL
S 

PO
UR

 L
E 

BO
IS

 

Mod. 771

Mod. 770

Mod. 771-A

741
742
743
744
745
746

741
742
743
744
745
746

741-A
741-B
741
742
743

744-A
744
745

746-A
746

610

310

1.0701

1

1

Pour 6 Gouges de Sculpteur

Pour 6 Gouges de Sculpteur

Pour 10 Gouges de Sculpteur

grs.

grs.

grs.

Gouges de Sculpteur

Mod. 746-A / 746
Coupe droite plate

Mod. 745
Plan de coupe incliné

Mod. 744-A / 744
Coupe d’angle

Mod. 743
Coupe à la cuillère

Mod. 741-A / 741-B
741 / 742
Coupe cintrée
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OUTILS POUR LE BOIS 

Outils de Tourneur

Acier Chrome Vanadium. Affûté avec précision, prêt à 
l’emploi.

01 03

Caractéristiques

Caisse en bois avec 6  unités de 
différentes coupes.

01

Caractéristiques

02 Manche en Bois.

a

b

h

175
415

Longueur lame a (mm) 
Longueur b (mm) 

Mesures

Lame
h (mm)Mod. profil

12

20

12

20

12

20

6012

6020

6112

6120

6212

6320

240

317

190

310

285

335

1

1

1

1

1

1

grs.

Coffret à Outils de Tournage
Mod. 6800

6012
6020
6112
6120
6212
6320

2.677 1

Pour 6 Outils

grs.

Mod. 6012 / 6020
Burin de tournage

Mod. 6112 / 6120
Gouge de tournage

Mod. 6212
Outil de coupe

Mod. 6320
Outil à pointe ronde

48
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Acier Chrome Vanadium.

Pour le travail du bois, du plastique et des 
dérivés.
Queue hexagonale 1/4 “.

04

01

02

Caractéristiques

03 Qualité professionnelle Trempé et 
Rectifié à 100%.

O
UT
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S 

PO
UR

 L
E 

BO
IS

 

a

c

b

h

112
33

145

255

Longueur mêche a (mm)
Longueur queue c (mm) 

Longueur total b (mm) 

Long b (mm)

Mesures

Mesures

Lame
h (mm)Mod.

6
8

10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
38
40

806
808
810
812
814
816
817
818
819
820
822
824
825
826
828
830
832
834
835
838
840

20
23
26
28
30
31
35
36
37
37
39
39
40
42
45
48
50
52
54
57
60

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

grs.

Mèches

b

Prolongateur de Mèche

Accessoires

Mod. 890

140 1

grs.

Blister de Jeu de Mèches
Mod. 850 Mod. 860

810
812
816
819
822
825

810
812
816
819
822

825
828
830
832
835

201 3981 1

Pour 6 Mèches Pour 10 Mèches

grs. grs.

Blister avec 6 ou 10 unités de différentes coupes.

Queue hexagonale 1/4”.

01

01

Caractéristiques

Caractéristiques
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OUTILS POUR LE BOIS 

Foret à Fraiser HSS
Mod. 905

Fraise pour Ébavurage
Mod. 906

Foret-pilote pour Fraisage 

Mod. 907

Queue hexagonale ¼”.

Queue hexagonale ¼”.

Pour le pré-perçage et le fraisage 
simultanés de planches de terrasse 
ou autres bois à visser.

Permet le fraisage dans la zone où 
se trouve la tête de vis.

Foret conique 90º avec trou.

Fraisage sans déchirures.

Possibilité de réaffûter avec une 
lime conique.

La fraise comprend 3 coupes qui 
permettent le fraisage à 90º

Fabriqué en acier HSS cobalt 
(C05).

Attache rapide, bouche interchan-
geable, profondeur réglable.

Permet le fraisage et l’ébavurage 
sans vibrations.

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

-	 Il s’adapte à toutes sortes de matériaux; bois, aluminium, tôle, ...

-	 Il s’adapte à toutes sortes de matériaux; bois, aluminium, tôle, ...

- Pour outillage éctroportatif.

- Tout type de bois.

Avantage

Avantage

Avantage

Accessoires

Poignée universelle avec couplage instantané 
pour perceuses à main
Mod. 920

Pour fraiser la zone où se trouvent les têtes de 
vis dans les bois tendres.

Caractéristiques

Nouveauté

= 1

= 1

= 1

= 1
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Coffret de jeu de forets Wave Cutter
Mod. 903

Coffret de forets Craft
Mod. 904

Blister pour accrocher de 4 unités de 
diamètre 15, 20, 25 et 30 mm.

Coffret bois 5 unités de 460 mm, 
diamètre 12, 14, 16, 18, 20 mm. 

Caisse bois 5 unités diamètre 15, 
20, 25, 30 et 35 mm. 

Caisse bois 5 unités diamètre 15, 20, 25, 
30 et 35 mm. 

Norme DIN 7483G.

Norme DIN 7483G.

Absence de vibrations et gran-
de précision.

Revêtement à haute résistan-
ce à la corrosion. 

Évacuation optimale des copeaux.

Évacuation optimale des copeaux.

Coupe ondulée périphérique 
avec 2 lames.

Avec 2 traceurs et 2 lames.

Réaffûtable jusqu’à 15 fois. 

Haute résistance mécanique.

Pointe de filet pour un effort 
minimal. 

Absence de rechauffement. Haute 
résistance mécanique

Absence de rechauffement. Haute résis-
tance mécanique.

Pointe de centrage.

Pointe de centrage.

Rainures qui réduisent 
les frottements. Travail 
silencieux.

Absence de vibrations et grande 
précision.

Absence de vibrations et grande précision.

Queue cylindrique de 30 mm, fraisée 
avec 3 chanfreins.

Queue cylindrique de 30 mm, 
fraisée avec 3 chanfreins.

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

-	 Utilisation générale et construction.

-	 Bois tendres et durs.

-	 Secteur naval.

-	 Trous profonds dans les bois tendres, durs ou humides. 

-	 Secteur de construction; construction d’escaliers, ...

-	 Trous précis à hauteur constante, demi-lunes et trous de biais dans les 
bois durs et tendres. 

-	 Idéal pour les cuisinistes.

-	 Trous précis à hauteur constante dans les bois tendres, les panneaux de parti-
cules et les matières plastiques. 

Avantage

Avantage

Avantage

Avantage

Kit de forets à vis sans fin
Mod. 902

Blister de jeu de forets à bois 
professionnels Ecoline Mod. 901

O
UT
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Nouveauté
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OUTILS POUR LE BOIS 

Rabots de Ménuisier en Métal

Mod. 13
Varlope

Mod. 13-A
Riflard

Mod. 5-A

Mod. 9

Mod. 5-B

04 Lames en acier “Chrome-Vanadium”.03 Fixation des Lames au moyen d’une 
Vis et/ou Came.

Monture en Fonte Nodulaire.01

02 Réglage Mécanique de la lame (Profon-
deur et Inclinaison).

Caractéristiques

Mod. 6-A

Mod. 7

Monture en tôle 
d’Acier Estampé

52
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Mod. CU-5B Mod. CU-9 y CU-7/CU-6A

Mod. CU-13 y CU-13A/CU-5A

Acier “Chrome Vanadium”.01

Caractéristiques

O
UT
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S 
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UR

 L
E 

BO
IS

 

c

a

b

Base a x b
(mm)

Mesures

Mod. Lame 
Mod.

Fixation

450 x 70

350 x 60

250 x 60

210 x 53

200 x 55

135 x 50

140 x 40

13

13-A

5-A

5-B

9

6-A

7

CU-13

CU-13A/CU-5A

CU-13A

CU-5B

 CU-9

CU-7/CU-6A

CU-7/CU-6A

3.300

2.285

1.750

1.000

1.000

190

426

Vis

Vis

Vis

Vis

Vis

Vis

Vis

1

1

1

1

1

1

1

grs.

c
(mm)

Mesures

Mod.
Pour Rabots

Métalliques Mod.
Lame

60

50

45

40

35

CU-13

CU-13A/CU-5A

CU-5B

CU-9

CU-7/CU-6A

13

13-A y 5-A

5-B

9

7 y 6-A

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

6

6

6

6

6

Des pièces de rechange

Lames pour Rabots Métalliques 
de Ménuisier
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OUTILS POUR LE BOIS 

Rabot à Bois de Ménuisier

04 Butée métallique pour retirer la lame.03 Lames en acier “Chrome-Vanadium”.Monture en bois de Hêtre.01

02 Socle en Iroko.

Caractéristiques

Mod. 13-M
Riflard

Mod. 5-M
Rond

Mod. 500
Guillamen Coupe Droite

Mod. 7-M
Droit

54
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Mod. CU-500
Mod. CU-7M

Mod. CU-13M y CU-5M

Acier “Chrome Vanadium”.01

Caractéristiques

O
UT
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c

a

b

Base a x b
(mm)

Mesures

Mod. Lame 
Mod.

500 x 70

180 x 53

185 x 57

190 x 60

155 x 70

235 x 24

13-M

5-M

7-M

500

CU-13M

CU-5M/40

CU-5M/42

CU-5M/44

CU-7M

CU-500

2.100

500

550

600

280

350

1

1

1

1

1

1

grs.

c
(mm)

Mesures

Mod.
Pour le modèle

de Rabot 
Lame

44

40

42

44

30

24

CU-13M

CU-5M/40

CU-5M/42

CU-5M/44

CU-7M

CU-500

13-M

5-M

5-M

5-M

7-M

500

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

6

6

6

6

6

6

Des pièces de rechange

Lames de Rabot en bois de 
Ménuisier
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OUTILS POUR LE BOIS 

Scies Egoines

Longueur de la Lame
 (“)              (mm)

Mesures

Mod.

10

12

14

14

16

18

20

22

8

10

12

12

14

250

300

350

350

400

450

500

550

200

250

300

300

350

310

320

330

340

430

480

530

300

330

370

510

550

125

155

185

150

170

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

grs.

Mod. 310
Scie à Dos

Mod. 320
Scie de Ménuisier

Mod. 340
Scie de Pointe

Mod. 330
Scie d’Ébéniste

Acier Suédois “Chrome-Vanadium”.01

02

03

Dents de réaffûtage universelles.

Poignée en bois.

Caractéristiques
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Scies Egoines
Longueur de la Lame

 (“)             (mm)

Mesures

Mod.

12

14

16

18

20

22

12

304

355

406

457

508

558

304

3100

3200

3400

410

450

370

390

420

460

180

4

4

4

4

4

4

4

grs.

Mod. 3100
Scie à Dos

Mod. 3200
Scie de Ménuisier

Mod. 3400
Scie de Pointe

Pour tous types de Bois et PVC. 

04
02

Acier Chrome Vanadium.
Manche Plastique “Bi-matière” Plus 
d’Ergonomie.

Dents trempées. 10 fois plus de 
performances et moins d’efforts.

01 03 Supports de traçage à 45° et 90°.

Caractéristiques
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OUTILS POUR LE BOIS 

Boîtes à Onglets

Boîte à Onglets en “Z”
Mod. 547

Mesures

Mesures

Mod.

Mod.

250

300

350

250

300

250

75 

110

125

70

100

57

3

4

4

3

4

3

50

50

50

50

50

35

541 

540

542

543

544

547

520 

830

1.270

310

400

460

1

1

1

1

1

1

grs.

grs.

Mod. 540 / 542

Mod. 543 / 544
Série Éco

Mod. 541

c

b a

c

ab

a
(mm)

a
(mm)

Nombre de 
Coupes

Nombre 
de Coupes

b
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

c
(mm)

Bois de Hêtre massif.

Bois de Hêtre massif. Ouvert, avec support 
et support latéral.

01

01 02

Caractéristiques

Caractéristiques
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Kit Boîte à Onglets Mod. 505
+ Scie à Dos

Kit Boîte à Onglets Mod. 506
+ Brides Marqueterie

Composants

Composants

3100
(12” / 304 mm)

21-B
(2 unids.)

540

547

1.240

510

1

1

grs.

grs.

Scies Egoines

Scies Egoines

Boîte à Onglets 

Boîte à Onglets 
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OUTILS POUR LE BOIS 

Etabli de Ménuisier

Mod. 1500-BC / 1750-BC

Mod. 1500-BCM / 1750-BCM

a

h

m L

Mesures

Mod.

1500-BC

1750-BC

1500-BCM

1750-BCM

1.500

1.750

1.500

1.750

500

500

500

500

830

830

830

830

60

60

60

60

60

70

65

75

1

1

1

1

Kg.
m

(mm)
L

(mm)
h

(mm)
a

(mm)

Bois de Hêtre massif. Mors avant MF-1.

Coins et Mors en bois 
d’Iroko.

Mors latérale ML-1.

01 03

02 04

Caractéristiques

16
18
20
22
24
26
28
30
32
35

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

H-16
H-18
H-20
H-22
H-24
H-26
H-28
H-30
H-32
H-35

MF-1
ML-1

Ø a
(mm)

Long b
(mm)

Mesures

Mesures

Accesorios

Vis Avant pour Bancs de Menuisier

1.100
1.250
1.470
1.760
1.920
2.430
2.800
3.120
3.650
4.410

6.000
9.000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

grs.

grs.

b

a

Mod.

Mod.

Mors avant Mors latérale
Mod. MF-1 Mod. ML-1

60

01

01

03

03

04

02

02



O
UT

IL
S 

PO
UR

 L
E 

BO
IS

 

L

L

L

Mesures

Mesures

Mesures

260

260

200

9.000

6.500

130

1

1

1

grs.

grs.

grs.

L máx.
(mm)

L máx.
(mm)

L máx.
(mm)

Avec avancement rapide.01

Caractéristiques

Etaux Paralleles de Ménuisier

Trusquin
Mod. 550

Mod. TBC-2

Mod. TBC-1

Bois de Hêtre.

Verrouillage par Vis.

01

03

02 Base coulissante en Azogue.

Caractéristiques
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Outils de coupe
pour le Metal

Divers

Le chapitre sur l’outil de coupe manuelle du métal propose une gamme de Montures de Scie 
hautement ergonomiques qui comprennent des lames aux performances de coupe les plus élevées, 

ainsi qu’une grande variété de cisailles à tôle destinées à l’utilisateur professionnel.

Montures de Scie pour Métal Ciseaux de Coupe de Tôle 
pág. 64 pág. 66

Couteau Suisse Outil Multifonction Poids Romain Tubulaire Treteaux Chevalet à Rouleaux et à Billes Ventouses 

Mod. 113 Mod. 2113 Mod. 11-A Mod. 121 Mod. 120 Mod. 125

pág. 68 pág. 69 pág. 69 pág. 70 pág. 70 pág. 71

www.urko.com  63

N



OUTILS DE COUPE POUR LE METAL.

04 Poignéee ergonomique.

03  Cadre en tube d’acier soudé.
Tension maximale 120 kg.

Usage multiple; Rotation verticale 
commune à 90° et 180° pour la 
coupe à gauche et à droite.

01

02 Tendeurs de sécurité: Saisit la lame en 
évitant sa projection en cas de casse.

Caractéristiques

Mod. 119-B

Mod. 129

Montures de Scie pour métal

b

a

Cadre
(mm)

Mesures
a x b (mm)

Lame
(“)

Mesures

Mod.

18 x 6

18 x 6

450 x 130

450 x 130

12

12

129

119-B

600

600

12

12

grs.
Mod. de 

Lame

A512-UK

AO12-UK

Présentation

Présentoir avec 12 unités. du 
modèle  129

Mods.: 9129

Produit Amélioré

64

01
03

02

04



04 Entrepôt pour les lames.

03 05Cadre en tube d’acier calibré de 2 
mm d’épaisseur.

Poignée et avant en aluminium re-
couvert de caoutchouc, Adhérence 
maximale.

Usage multiple; Rotation verticale 
commune à 90° et 180° pour la coupe à 
gauche et à droite.

01

02 Poignéee ergonomique.

Caractéristiques

Des pièces de rechange

Lames de Monture de Scie Mod. AO12-UK
Acier au Carbone

Mod. A512-UK
Acier Rapide HSS
Bimétal (8% Cobalt)

Mod. AO15-UK
Acier Rapide HSS
Bimétal

Mod. 30

Mod. 219

Montures de Scie pour métal

b

a

Cadre
(mm)

Mesures
a x b (mm)

Lame
(“)

Mesures

Mod.

22 x 16 x 2

26 x 12 x 1,5

500 x 145

400 x 150

12

12

30

219

650

570

12

6

grs.
Mod. de 

Lame

AO12-UK

AO12-UK

Double coupe01

Caractéristiques

Mesures

Mod.
Longueur

(mm)

24

24

24

AO12-UK

A512-UK

A015-UK

300

300

300

100

100

50

O
UT

IL
S 

DE
 C

O
UP

E 
PO

UR
 L

E 
M

ET
AL

.

Nombre de 
dents par pouce
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OUTILS DE COUPE POUR LE METAL.

Cisailles de Ccoupe de Tôle
Coupe Droite

Cisailles de Coupe de Tôle
Coupe à Droite

Mod. 6010

Mod. 3510
Universel

Mod. 3520
Universel

Mod. 3521
Carrossier

Mod. 3522
Carrossier Mod. 3530

Mod. Français

Mod. 6011

Longueur 
(cm)

Longueur
(cm)

Mesures

Mesures

Mod.

Mod.

6010

3510

6011

3520 3521 3522 3530

19

22

25

28

30

35

40

25

30

33

16

19

22

25

28

30

26 26

30

26

30

27

30

6

10

10

10

10

10

6

6

6

10

6

10

6

66



Ciseaux de Coupe de Tôle
Coupe à Gauche

Cisailles d’Aviation

O
UT

IL
S 

DE
 C

O
UP

E 
PO

UR
 L

E 
M

ET
AL

.

Mod. 3010
Universel

Mod. 3020
Carrossier

Mod. 6810
Coupe Droite

Mod. 6820
Couper à Gauche

Mod. 6830
Coupe à Droite

Mod. 3021
Carrossier

Mod. 3022
Carrossier

Longueur
(cm)

Mesures

Mod. 3010 3020 3021 3022

25

30

33

26 26

30

26

30

6

10

10

6

Mesures

6810

6820

6830

25

25

25

6

6

6

Longueur
(cm)Mod.

Acier Chrome-Molibdène.

Lame dentée trempée par 
induction à haute fréquence.

Découpe jusqu’à:
- 1,2 mm. acier laminé à froid.
- 0,70 mm. acier inoxydable.

01

02

Caractéristiques
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DIVERS

Couteau Suisse

Couteau Suisse

Des pièces de rechange

Lames pour Couteaux Suisses Mod. CU-116

Mod. CU-113

Épaisseur
(mm)

Mesures

Mod.
Longueur

(mm)
Pour le Modèle de 
Couteaux Suisses

0,5

0,6

CU-116

CU-113

30

60

116

113 y 114

5

10

Mod. 113

Mod. 116
Modèle Mini

Mod. 114

Mesures

Mesures

113

116

114

CU-113

CU-116

CU-113

150

110

170

1

1

1

10

5

5

195

65

187

Longueur 
ouverte (mm)

Longueur 
ouverte (mm)

Lame de Re-
change Mod.

Lame de Re-
change Mod.

Mod.

Mod.

Poignée en aluminium.

Poignée en 
aluminium.

Housse de protection.

Presentation en blisterHousse de protection.

Étui avec lames de 
rechange.

Entrepôt de lames 
de rechange.

01

01

03

03

02

02

Chaîne type 
porte-clés.

04

Support de pouce.04

Comprend une Gaine en 
nylon, avec double arrima-
ge: ceinture et sangle.

05

Caractéristiques

Caractéristiques

grs.

grs.

Présentation

Blíster

Fonctionnement

Appuyez sur le ressort 
et pliez.

Facilement rechargeable.

Pliable Changement de Lame

68

01

01

03

03

04

04

02

02

05



Outil Multifonction
Mod. 2113

Poids Romain Tubulaire
Mod. 11-A

DI
VE

RSMesures

Mesures

185

0 a 5

0 a 10

0 a 20

0 a 30

50

50

50

50

6

6

6

6

1750

Longueur
(mm)

Mod.

10-B

10

11

11-A

Capacité
(kg)

Conception compacte.
15 aplications différentes.

Pinces standards

Pinces longues

Coupecâble

Couteau

Scie

Tournevis
moyen

Petit
tournevis

Ouvre-boîte

Pele-câble

Petite scie

Fil fin

Lime

Tournevis
Philips

Tournevis
large

Ouvre boîtes

Poignées “grand confort” 
Aluminium et Caoutchouc.

Lames et outils en 
Acier Inoxydable.

Fonctionnement 
précis.

01 03

02

Caractéristiques

Cadre en Nylon. Divisions de 1 Kg.01 02

Caractéristiques

grs.

grs.

Présentation

Avantage

Blíster
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DIVERS

Treteaux
Mod. 123

Chevalet à Rouleaux et à Billes
Mod. 120

Mesures

Mesures

150

200

100

35

78

6075 - 110

1

1

4,3

10,1

Capacité
(Kg)

Capacité
(Kg)

a
(cm)

a
(cm)

b
(cm)

Ø
(cm)

b
(cm)

kg.

kg.

b

a

Pliable.01 Niveleur 4 supports.02

Pliable.

Feuille antidérapante dans la zone d’appui.

01

02

Poignée de transport.03

Caractéristiques

Caractéristiques

b

a
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Ventouses
en Plastique

Ventouses
en Métal

DI
VE

RS

Mod. 119

Mod. 126

Mod. 125

Mod. 124

Mod. 118

Mesures

Mesures

119

118

124

125

126

12,3

12,3

120

120

120

60

40

40

80

120

25

15

1

1

1

1

1

940

470

318

658

850

Ø
(cm)

Ø
(cm)

Capacité de Charge (kg)

Capacité de Charge
(kg)

Horizontal VerticaleMod.

Mod.

grs.

grs.

Aluminium.

Poignée en Caoutchouc.

01

01

Caractéristiques

Caractéristiques

Nouveauté
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Sérrurerie
Urko Tools est une entreprise centenaire également dédiée à la fabrication de Serrures pour Meubles de 

haute qualité. Des milliers d’armoires, casiers et tiroirs, maintiennent nos serrures à cylindre en parfait état 
de fonctionnement pendant des décennies.

Le système REVERSIBLE avec les 3 positions de fermeture/ouverture dans une même serrure (gauche, 
droite et tiroir) fait de la serrure URKO pour meuble la plus polyvalente du marché (page 80).

Serrures pour Meubles

Serrures pour Portes Clés

pág. 74

pág. 78 pág. 81

Loquet Poignée

Serrures pour Superposer Serrures pour Mortaiser Serrure Espagnolette Serrures à Gachette 
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SERRURES POUR MEUBLES

Serrures à Cylindre
pour Superposer Mod. 23-R

Serrures à Cylindre
à Mortaiser Mod. 22

Finitions:

Finitions:

Laiton

Laiton

Nickel

Nickel

Nickel 
Mat

Nickel 
Mat

03

01 Système Réversible libérant le 
Cylindre

Cylindre Laiton avec Pitons.

02

02

03

Système Réversible Exclusif 
URKO: pour Droite, Gauche ou 
Tiroir. Page 80.

Cylindre Laiton avec Pitons.

2 Clés en Fer Nickelé Modèle 103. 
Possibilité de Clés Égales et de 
Passe-partout Simples et de groupe. 
Page 81.

2 Clés en Fer Nickelé Modèle 103. 
Possibilité de Clés Égales et de 
Passe-partout Simples et de groupe. 
Page 81.

Caractéristiques

Caractéristiques

b
c

d

a

Mesures

Mesures

19 Normal

25 Long

37 Extra Long

19 Normal

25 Long

20

20

20

20

20

57

57

57

70

70

15

15

20, 25, 30 y 40

20, 25, 30 y 40

20, 25, 30 y 40

25, 30, 40 y 50

25, 30, 40 y 50

2

2

2

2

2

160

160

160

120

120

Cylindre
a (mm)

Cylindre
a (mm)

b
Ø (mm)

b
Ø (mm)

c
(mm)

c
(mm)

e
(mm)

Entrées
d (mm)

Entrées
d (mm)

grs.

grs.

Présentation

Blister

Présentation

Blister

b c

de
a

74
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02
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03
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01

01



Serrures à Cylindre pour Portes
Coulissantes à Superposer

Mod. 28-R

Serrures à Cylindre pour Portes
Coulissantes à Mortaise

Mod. 27

SE
RR

UR
ES

 P
O

UR
 M

EU
BL

ES

Finitions:

Finitions:

Laiton

Laiton

Nickel

Nickel

Nickel 
Mat

Nickel 
Mat

03

01 Système Réversible libérant le 
Cylindre

Cylindre Laiton avec Pitons.

02

02

03

Système Réversible Exclusif 
URKO: pour Droite, Gauche ou 
Tiroir. Page 80.

Cylindre Laiton avec Pitons.

2 Clés en Fer Nickelé Modèle 103. 
Possibilité de Clés Égales et de 
Passe-partout Simples et de groupe. 
Page 81.

2 Clés en Fer Nickelé Modèle 103. 
Possibilité de Clés Égales et de 
Passe-partout Simples et de groupe. 
Page 81.

Caractéristiques

Caractéristiques

b
c

d

a

Mesures

Mesures

19 Normal

25 Long

19 Normal

25 Long

20

20

20

20

57

57

70

70

15

15

25

25

25

25

2

2

2

2

150

150

120

120

Cylindre
a (mm)

Cylindre
a (mm)

b
Ø (mm)

b
Ø (mm)

c
(mm)

c
(mm)

e
(mm)

Entrées
d (mm)

Entrées
d (mm)

grs.

grs.

Présentation

Blister

Présentation

Blister

b c

de
a
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SERRURES POUR MEUBLES

Serrure à Cylindre Espagnolette 
à Superposer Mod. 323-R

Mesures

21 Long

33 Ex. Long

20

20

57

57

35

35

2

2

175

175

Cylindre
a (mm)

b
Ø (mm)

Entrées
d (mm) kg.

c
(mm)

Finition du coffret:

Laiton

04 Tringle traversante (longueur 2 ou 2,5 m). Finitions: Nickel 
ou Bichromaté.

02

03

Système Réversible Exclusif URKO: pour Droite ou 
Gauche. Page 80.

Cylindre Laiton avec Pitons. Finitions: Laiton, Nickel Brillant 
et Nickel Mat.

2 Clés en Fer Nickelé Modèle 103. Possibilité de Clés 
Égales et de Passe-partout Simples et de groupe.
Page 81.

Caractéristiques

a

c

d

b

76
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Serrures à Gachette 
pour Mortaise

Mod. 1200 y 1205

Verrous à Superposer
Mod. 1307 y 1207

SE
RR

UR
ES

 P
O

UR
 M

EU
BL

ES

Finition avant:

Finition avant:

01

01

03

03

Clé Zamac Mod. 107-Z.
Pág. 81.

Clé Zamac Mod. 107-Z.
Pág. 81.

02 Clé en Laiton Mod. 107.
Pág. 81.

02 Clé en Laiton Mod. 107.
Pág. 81.

Réversible pour Droite, 
Gauche ou Tiroir.

Réversible pour Droite, 
Gauche ou Tiroir.

Caractéristiques

Caractéristiques

Mesures

Mesures

1200

1205

107-Z

107

1307

1207

48

48

48

48

15, 20, 25, 30 y 35

15, 20, 25, 30 y 35

20, 25 y 30

20, 25 y 30

12

12

12

12

40

40

25

42

25

37

42

Zamac

Zamac

Laiton

Laiton

Laiton

40

40

c
(mm)

c
(mm)

Entrées
d (mm)

Longueur
de Clé (mm)

Entrées
d (mm)

Mod. Matériel
Mod.
Clé

107-Z

107

25

42

25

37

42

Zamac

Zamac

Laiton

Laiton

Laiton

Longueur
de Clé (mm) Matériel

Mod.
CléMod.

grs.

grs.

Laiton

Laiton

c

d

c

d
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SERRURES POUR PORTES

Loquet de Cylindre extérieur 
et Loquet à Superposer
Mod. 38

Finition:

Emaillée

Deux modèles: pour 
Droite ou Gauche.

01

02

03

2 Clés en Fer Nickelé Modèle 
103. Possibilité de Clés Égales et 
de Passe-partout Simples et de 
groupe. Page 81.

Cylindre Laiton avec Pitons.

Loquet intérieur.

Caractéristiques

Mesures

40

40

40

20

20

20

50

60

70

60

60

60

28

38

45

2

2

2

380

395

415

Cylindre
a (mm)

b
Ø (mm)

f
(mm)

c
(mm)

Entrées
d (mm) grs.

a

c

d

b

f

Présentation

Blister

78

02

01

03



Poignée à Superposer
Mod. 812

SE
RR

UR
ES

 P
O

UR
 P

O
RT

ES

Deux modèles: pour 
Droite ou Gauche.

Boîte fermée.

Caractéristiques

Présentation

Blister

Mesures

6 y 8

6 y 8

6 y 8

50

60

70

70

70

70

2

2

2

230

245

260

Poignée
 €    (mm)

f
(mm) kg.

c
(mm)

c

f

Finition:

Gris
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SÉRRURERIE

- Vous n’avez pas besoin d’outil.

- Pas besoin d’être démontée.

Le changement s’effectue en deux mouve-
ments simples dy Cylindre:

Le cylindre intérieur rotatif “c” est concentrique avec le 
Cylindre “b” et maintient la même mesure d’Entrée dans 
les trois positions, facilitant le placement.

En gardant 1/3 de l’investissement en stock, le distribu-
teur garantit un service complet au client final.

Présentoir de table en point de vente avec dé-
monstration des 3 positions possibles dans une 
même serrure.

Même Serrure pour Droite, Gauche et Tiroir

Facilité d’installation:

Stock minimum

Presentoir pour point de vente

1-	Pour déverrouiller, appuyez sur la goupille accé-
dant par le trou du cylindre.

2-	Tourner et positionner Droite, Gauche ou Tiroir.

c

b

Applicable aux Modeles. URKO: 23-R, 23, 28-R, 26 et 323-R
Système Réversible (Breveté par URKO)

Produit Breveté P

=

=

=

80
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Clés

SÉ
RR

UR
ER

IE

Mod. 103
Fer Nickelé

Mod. 107-Z
Zamac

Clé Mod. 103
Applicable aux Modeles. URKO: 22, 23-R, 27, 28-R, 323-R et 38

G-1

G-2

G-3

Clés Égales

=

=

=

=

=

= =

= =

= =

=

=

≠
≠

≠

≠

≠

≠

≠

Passe-partout Simple Passe-partout en Groupe

Mod. 107
Laiton

Mesures

103

107-Z

107

22, 23-R, 27, 28-R,

323-R y 38

1200 y 1307

1205 y 1207

20

25 Normal

42 Long

25 Normal

37 Long

52 Extra Long

12

12

12

12

12

12

Modèle L (mm)Pour le Modèles:

L L

Systèmes Passe-partout
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INDEX ALPHABÉTIQUE
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